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Modelo clássico Stat Fax® 1904, analisador 
bioquimico semi-automático, com novo design. O 
novo modelo é o Stat Fax® 4500. Este modelo foi 
atualizado para incluir na sua construção uma 
célula de fluxo, melhor impressora e uma tela 
sensível ao toque, mantendo o sistema óptico 
original que já demonstrou ser de confiança e 
duradouro. 

 

 

O modelo semi-automático, Stat Fax® 3300 analisador 
bioquímico cheio de recursos, apresenta um visor rebatível 
teclado integrado no equipamento e ligação para teclado 
externo (opcional). Construído com célula de fluxo, monitoriza 
cinéticas ao vivo, tem capacidade para criar listas de trabalho 
e muitas outras características. Também possui a fiável e 
duradoura óptica Stat Fax. Uma unidade de incubação com 
capacidade para 18 tubos, a 37ºC também está disponível 
para este equipamento. 

  STAT FAX® 4500 

STAT FAX® 3300 

STAT FAX 1904 

EQUIPAMENTOS PARA BIOQUÍMICA 

Química Básica 

Química Avançada 
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LuMate  
 

 

 

  

 

 

Redi-Check® verifica a calibração, linearidade e repetibilidade dos 

fotómetros de filtros. É fácil e rápido de usar: só é necessário 

diluir, ler e comparar resultados com as leituras mono e 

bicromáticas dentro das gamas de aceitação. Redi-Check® simula 

verdadeiras condições de teste e os valores de absorvância são 

rastreáveis às referências do NIST. 

RediCheck® 

RediCheck® 
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O Stat Fax® 4200 é um leitor rápido e moderno de 8 canais, mas o Stat Fax® 3200, ainda se encontra 

disponível. Ambos os equipamentos possuem ópticas bicromáticas, menus de teste programáveis, 

muitas opções de cálculo e permite múltiplos testes por placa. Adicionalmente para aumentar a 

velocidade e memória, o Stat Fax® 4200 substituiu o teclado e o visor por um visor táctil a cores, com 

interface USB e capacidade de back-up. 

STAT FAX® 3200  

 

 
STAT FAX® 2100 

Stat Fax® 2100, o Leitor de Microplacas de canal simples, com 

um movimento automático da placa, ópticas bicromáticas, 

programado pelo utilizador, com memória para testes e muitos 

outros cálculos, como regressões, ponto-a-ponto, e cálculos de 

absorvância e cut-off. Passo a passo, simples de usar e de fácil 

manutenção. Portas paralelas e de série disponíveis para a 

conexão a uma impressora externa. (Se tiver interesse em 

conexão a PC, por favor veja ChroMate.)   

STAT FAX® 4200 

EQUIPAMENTOS PARA EIA  

Leitor Básico de Microplacas 

Leitores de Microplacas Autónomos 
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O Stat Fax® 303 é um leitor de microplacas bicromático com um sistema de transporte automático que 

permite usar até 3 tiras de micropoços em simultâneo. O Stat Fax® 303 inclui uma impressora integrada 

e memória não volátil para testes definidos pelo utilizador. Os modelos Standard incluem 4 filtros 

 

 

 

O leitor de microplacas Stat Fax® 4700 apresenta um visor táctil e maior capacidade de memória.  

!ƛƴŘŀΣ ǇŜƭƻ ƳŜǎƳƻ ǇǊŜœƻΣ ǇƻŘŜǊł ǎŜǊ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŘƻ ǇŀǊŀ /ƘǊƻaŀǘŜϰ у-Canais. Concebido para ser usado 

com um PC, o 43лл Ş ŦƻǊƴŜŎƛŘƻ ŎƻƳ ǳƳ ǇƻǘŜƴǘŜ ǎƻŦǘǿŀǊŜΦ /ƘǊƻaŀǘŜϰ ƻŦŜǊŜŎŜ ƛƳŜƴǎŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜΣ 

memória, facilidade de uso, cálculos das curvas, dados para controlo de qualidade e armazenamento. 

STAT FAX® 303  

Stat Fax® Leitor de Tiras e Microplacas  

CHROMATEϰ 4300 

STAT FAX® 4700 
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Sistema de lavagem parcial ou complete para as microplacas. 

Programável até 50 diferentes protocolos; 6 protocolos pré-

programados. Inclui frascos, tubos e 8 colectores. Opcionalmente 12 

ou 16 colectores podem ser disponibilizados. 

 O modelo 2600Plus apresenta um sistema duplo de lavagem para 

maior versatilidade e conveniência 

Lavadores Automáticos & Manuais  

STAT WASH® 2600  

  

 

 

{¢!¢ ²!{I ϰ омлл 

O sistema ŘŜ ƭŀǾŀƎŜƳ {ǘŀǘ ²ŀǎƘϰ омлл Ş ŎƻƳǇŀŎǘƻΣ económico e 

inclui uma bomba de aspiração. A característica principal do Stat 

²ŀǎƘϰ Ş ǳƳŀ ǘŜŎƭŀ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭo da aspiração e funções de 

dispensa. Fácil de usar e de simples manutenção. Inclui múltiplos 

sistemas de lavagem e frascos de recolha. 

 

 

 

O Incubador com agitação Stat Fax® acomoda duas placas  

standard de 96 micropoços com uma gama programável de 

temperatura (temperatura ambiente até 40oC), tempo e 

velocidade de agitação. 

 

Stat Fax® Incubador e Agitador 
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LumiStat® 4100  

O LumiStat® é o primeiro luminometro mundial de leitura de microplacas, não apenas no aspect 

económico, mas também, pela sua capacidade de auto-calibração e programação. Pode 

acomodar até 3 tiras em simultâneo. 

Pode também fazer uma melhoria para o LuMate® com uma capacidade para placas de 96 

micropoços e com o uso de um poderoso software.   

[ǳƳƛ{ǘŀǘϰ κ [ǳaŀǘŜ 

LEITORES DE LUMINISCÊNCIA  

 

LuMate® 4400 
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BIOQUÍMICA E EIA  

ChemWell®  2910 / 2902 

   

    

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

ChemWell® 2910 

ChemWell® 2902 

O ChemWell 2902 é um analisador completamente automático capaz de efectuar vários tipos de 

testes distintos.  

 

O ChemWell 2910 é um analisador completamente automático capaz de efectuar testes EIA e 

bioquimicos.  

 

 

RCA  

Acessório de Arrefecimento de Reagentes 

 

 


